Encarte A do Termo de Referéncia - Especificacdes dos itens

Item

Descrigdo resumida

Descrigdo detalhada

CATMAT

Unidade

Quantidade
total

Valor unitério

Valor total

Kit chave MICHA

Kit chave micha 10 unidades, para abertura de portas e cadeados, fabricado em ago inox e plastico, com 9 chaves e 1
alavanca.

150659

Kit

2

R$ 54,39

R$ 108,78

Maconel (tanque)
distribuidor de dejetos

TANQUE, TANQUE\, NOME TANQUE, TANQUE\, NOME TANQUE DESCRIGAO: TANQUE CHORUMEIRA
ESPECIFICAGOES TECNICAS: T ANQUE DE CHORUMEIRA COM CAPACIDADE DE 3000 LITROS\, REVESTIMENTO
INTERNO COM TINTA EPOXI ANTI-CORROSIVA\, SISTEMA DE AGITAGAO INTERNO\, LUBRIFICACAO DO ROTOR
POR PRESSURIZAQAO DO OLEO\, BOMBA DE VACUO COM PALHETAS\, MACACO AJUSTAVEL AGULHA DE
NiVEL\, MANOVACUOMETRO\, MANGOTE DE SUCGAO\, TAMPA SUPERIOR DE @4 PAR A INSPEGAO INTERNA),
TAMPA TRASEIRA COM ABERTURAS TOTAL), VALVULA DE REGISTRO @4 \, ACIONAMENTO POR PISTAO
HIDRAULICO \, POTENCIA MINIMA REQUERIDA PELO TRATOR D E 75 CV\, ROTAGAO NO CARDAM DE 540 RPM\,
RODADO TIPO TAMBEM COM PNEUS AUTO

150831

R$ 22.220,00

R$ 22.220,00

Desentupidora elétrica

DESENTUPIDORA ELETRICA, COM SISTEMA DE REVERSAO, COM EMBREAGEM, CAPACIDADE DE
DESOBSTRUCAO MINIMA: (DIAMETRO DO TUBO) 3/4 - 19,0 MM, MAXIMA: (DIAMETRO DO TUBO) 4 101 MM;
FREQUENCIA 60 HZ; POTENCIA 390 W; ROTAGAO 400 RPM; ASSES SORIOS: 1 CHAVE, 8 LANCES DE 2,3
METROS DE CABO FLEXIVEL DE 16 MM, 1 LANCE DE 5 METROS DE CABO FLEXIVEL DE 8 MM E 8 ACESSORIOS
PARA TRABALHOS DIVERSOS. APLI CAQAO: DESENTUPIMENTOS EM TUBULAGOES DE PIAS, TANQUES,
ESGOTOS, ENTRE OUTROS, COM DIAMETRO DE 3/4" A 4"

102598

R$3.012,85

R$ 6.025,70

Tesouro corta-
vergalhdo

Balanca Eletrénica

'Tesoura vergalhdo 30 pol - (corte a frio) indicada somente para cortar vergalhdes com dureza méaxima de 55 HRC e

lespessura maxima de 3/8” - 10mm. Laminas intercambidveis fabricadas em ago cromo molibdénio e cabo com

lempunhadura plastica, material do cabo da tesoura corta vergalhdo: tudo de ago. Material da Iamina da tesoura corta

vergalhdo: ago cromo molibdénio comprimento total da tesoura corta vergalhdo: 30” - 750 mm, capacidade de corte da
i T

371966

R$ 126,46

R$ 252,92

tronco, voltagem 110/220 fonte de energla atraves de carregador blvolt de b tipo tronco, dimensdes 280 x 200 x 100,
aplicagéo pesagem de bovinos. A balanga devera ser compativel com o tronco conjugado, marca TRONCO
PROGRESSO, modelo AMERICANO, e com as seguintes caracteristicas tronco brete em madeira, medidas
laproximadas: comp. 3,8 X alt. 3,2 x larg. 1m x 0.48, com guilhotina para contengéo adaptado para balanga eletrénica de
3.000 kg e par de barras inferiores, laterais com 2 portinholas na parte de cima e 5 salva vidas na parte de baixo, sistema
de contengdo com 2 comandos distintos, um para fechar a guilhotina que prende o animal pelo pescogo e outro para
fechar as duas laterais que apertam todo o corpo do animal de pequeno ou grande porte, com travessa cambé&o e

150748

R$ 5.852,67

R$ 11.705,33

Leitora cédigo de barra

i i =
Ceitora b‘?’)ago?arré, tensao alimentagao: 5V, corrente alimentagéo: 175 MA, Tipo: Pistola laser, varredura: fonte de luz
com diodo luz visivel 650 NM, conexdo USB, tipo acionamento: gatilho, velocidade leitura: 100 varreduras por segndo
(minino), resolugéo: 0,125, poténcia: 0,6 W, comprimento cabo: 1 M, distancia leitura contato: 0 a 76 cm, tipo leitura:
bidirecional, reflexdo: min 20% PER. (Referéncia de marca: Motorola ou de melhor qualidade).

150267

un

R$ 273,58

R$ 2.735,80

Colheitadeira de
forrageiras

Colhedora de Forragens de Area Total para cortar e colher no minimo, milho, capim e cana, plantados a lango, linhas ou
fora de linhas, independente da diregdo de deslocamento, minimo 0,8 metros de largura de corte. Contendo 01 rotor com
12 facas de corte, bica dobravel, com tratamento e pintura especial contra corroséo, giro da bica e quebra jato com
mangueiras e pistdes com acionamento por controle remoto, poténcia requerida na TDP de no maximo 90 cavalos,
transmissédo do trator até a maquina por cardan, e na prépria maquina, preferencialmente por correias(se a marca tiver as|
2 opgdes de transmissédo, que seja por correias), com todas as engrenagens e/ou pegas para trocas de regulagens dos
tamanho de particulas de corte, acoplada nos 3 pontos do trator (montado nos 3 pontos), manual da maquina e catalogo
de pecas para reposigéo.

273367

R$ 32.250,00

R$ 32.250,00

Kit de Abastecimento
Para Oleo Diesel

Kit de Abastecimento Para Oleo Diesel com as seguintes caracteristicas: Capacidade de no minimo 800 litros e de no
maximo 1050 litros, homologado pelo Inmetro, Grade de protecéo dos padrdes exigidos pela legislagdo atual, Bomba a
bateria 12v, vazéao de 35 litros de vazéo por minuto no minimo, Medidor mecéanico de 4 digitos no minimo, Mangueira de
labastecimento com diametro de 3/4" (polegada) com 4 metros no minimo de comprimento, Mangueira de sucgédo e
conexdes para ligagdo da bomba ao reservatério.

254853

Kit

R$ 3.910,92

R$ 3.910,92

Forno Microondas

FORNO MICROONDAS .CAPACIDADE MINIMA DE 20L E MAXIMA DE 30L . COM PRATO GIRATORIO. RECEITAS
PRE-PROGRAMADAS. DESLI GAMENTO DO VISOR EM CASO DE NAO ESTA EM USO. COMANDO CANCELAR.
MENU USO FACIL. PUXADOR DE PORTA. MINIMO 10 NIVEIS DE POTENCIA. FUNGAO LIGAR +30S. FUNGAO DES
ICONGELA. ALARME. POTENCIA DE 620 W. DISPLAY DIGITAL. LAMPADA INTERNA. VOLTAGEM 110V OU BIVOLT.

34703

un

R$ 488,35

R$ 3.906,80

10

Jogo de Chave

Jogo de Chave, ago cromo vanadio, soquete, 25, catraca, cabo de forga, extenséo curta e longa, encaixe 1/4 polegadas

428613

jogo

R$ 341,10

R$ 2.387,70

1

Conjunto de irrigagéo
tipo pivd central

Conjunto de irrigagao, tipo de pivé central, composto pelos seguintes componentes: 1 torre acionadora, 1 balango de
aproximadamente 25m sem canhao final, 330 metros de cabo de energia, 1 tubulagéo de sucgao de 3", 52 tubo PVC, PN
60, @ 100mm, 1 conjuntos de conexdes. Maiores detalhes estéo descritos no Encarte D do Termo de Referéncia.

218004

Cj

R$ 145.166,67

R$ 145.166,67

12

Simulador

SIMULADOR BRAGO PARA INJECOES AVANGADO - ESTE BRAGO REALISTICO OFERECE ACESSO VENOSO
COMPLETO E PONTOS DE INJECOES INTRAMUSCULARES E INTRADERMAIS. POSSUI UM SISTEMA EXTENSIVO
DE 8 LINHAS QUE PERMITE AOS ESTUDANTES PRATICAR A VENOPUNTURA EM TODOS LOCAIS PRIMARIOS E
SECUNDARIOS. COM APENAS UMA BOLSA EXTERNA DE FLUIDO, E POSSIVEL OBTER SIMULTANEAMENTE
SANGUE ARTIFICIAL EM TODAS AS VEIAS. CARACTERISTICAS: SISTEMA DE VENOPUNTURA EXTENSIVO,
INJECOES INTRAMUSCULARES, INJEGOES INTRADERMAIS, PELE E VEIAS SUBSTITUIVEIS, DEDOS E PULSO
FLEXIVEIS. ACESSO VENOSO COMPLETO: VEIA BASILICA, VEIA DORSAL METACARPAL, VEIA CEFALI,

150317

R$ 3.235,61

R$ 6.471,22

13

LARINGOSCOPIO

L/:\RINGOSCOF’IO, MATERIAL: ACO CIRURGICO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO, COMPOSIQ/:\O: COM CABO,
LAMINAS CURVAS 1,2,3; RETAS 1,2,3, TIPO DE ENCAIXE: ENCAIXE PADRAO, FIBRA OTICA, EMBALAGEM: EM
ESTOJO PROPRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA DE ROSCA

445594

R$ 743,28

R$ 743,28

14

CARRO DE
EMERGENCIA
HOSPITALAR

CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA: CHAPAS DE AGO INOXIDAVEL, GAVETA:S 04 GAVETAS,
SENDO A 12 COM DIVISAO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATORIA, RODIZIOS: COM
RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE 02, ACESSORIOS: TABUA DE
MASSAGEM CARDIACA, ACESSORIOS: 01 EXTENSAO ELETRICA, MINIMO DE 5 METROS E ATE 7 PLUGS,
IACESSORIOS: 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE.

410761

R$ 3.453,74

R$ 3.453,74

15

ACESSORIO PARA
ESTUDO/
TREINAMENTO

MANEQUIM ADULTO BISSEXUAL COM ORGAOS INTERNOS PARA PRATICA E CUIDADOS DE PACIENTES:
MANEQUIM 1,70 M, EM MATERIAL PVC MACIO COM PARTES EMBORRACHADAS, COM CABELOS E FACE
LAVAVEIS. O MANEQUIM POSSIBILITA A PRATICA: DE LAVAGEM E CUIDADOS COM OLHOS E OUVIDOS,
CUIDADOS COM A CAVIDADE BUCAL E DENTES, ENTUBAGAO ENDOTRAQUEAL, SUCGAO DE ESCARRO,
INALAGAO DE OXIGENIO, ALIMENTAGAO ORAL E NASAL, GASTROLAVAGEM, PUNGAO VENOSA, INJECAO
SUBCUTANEA, TRANSFUSAO DE SANGUE, INJEGAO SUB CUTANEA NA DELTOIDE E VASO LATERAL, ENEMA,
CUIDADOS E INSPEGAO DO TORAX (PRINCIPAIS ORGAOS DA CAVIDADE TORACICA). CAVIDADE TORACICA,
ICAVIDADE ABDOMINAL.

196910

Un

R$ 4.497,69

R$ 4.497,69

16

CAMA HOSPITALAR

CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AGO INOXIDAVEL, TIPO MANIVELAS: ESCAMOTEAVEIS, ACABAMENTO DAS
RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODIZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODIZIOS/DIAGONAIS, COMPRIMENTO:
IATE 2,00 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATE 250 KG,
CARACTERiSTICAS ADICIONAIS: POSICOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO.

403273

R$ 1.840,26

R$ 1.840,26

17

COLCHAO - USO
HOSPITALAR

COLCHAO: USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-33, COMPRIMENTO:
190 CM, ALTURA BASE: 13 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO PVC, ,SELAGEM
HER LENTE, LAYAY] & INTERN

285880

Un

R$ 197,06

R$ 197,06

18

MANEQUIM

VAR INIMAS-ORGAOSINTERNOS-€-OMO
PULMOES, CORAGAO, ESTOMAGO INTESTINO, BEXIGA URINARIA; ORGAOS GENITAIS MASCULINO E
FEMININO INTERCAMBIAVEIS; MEMBROS ARTICULADOS QUE PERMITE DOBRAR, ROTACIONAR; REGIAO DO
TORAX E ABDOMEN COM OSTOMIAS REMOVIVEIS; PERMITE REALIZAR TECNICAS/PROCEDIMENTOS COMO
LAVAGEM DE CABELO, ROSTO E PENTEAR; LAVAGEM DOS OLHOS E OUVIDOS; CUIDADOS COM A CAVIDADE
DA BOCA E DENTES; INTUBAGAO ENDOTRAQUEAL; SUCGAO DE ESCARRO; INALAGAO OXIGENIO;
IALIMENTAGAO VIA NASAL E ORAL; LAVAGEM GASTRICA; PUNGAO VENOSA; INJEGAO E TRANSFUSAO;

INJECAO SUBCUTANEA

57169

Un

R$ 4.669,00

R$ 4.669,00

19

Bloco digestor

BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATE 50
IAMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATE 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA
SEGURANCA AQUECIMENTO

416816

Un

R$ 5.189,52

R$ 31.137,10

20

Destilador de agua

DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE:10 L/H, VOLTAGEM:220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO
IAUTOMATICO NA FALTA DAGUA; LAMPADA, APLICAGCAO:LABORATORIO, MATERIAL:AGO INOX AISI 304

441546

Un

R$ 3.175,35

R$ 15.876,77

21

Destilador de
nitrogénio

DESTILADOR DE NITROGEI_\IIO, MATERIAL CALDEIRA:VIDRO, MATERIAL CAIXA:ACO INOXIDAVEL,_ TENSAO:220
IV, CORRENTE ALIMENTACAO:6,80 A, FREQUENCIA:1.550 W, TEMPO EBULICAO:15 MIN, APLICACAO:ANALISE
NITROGENIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PRINCIPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDEN

301000

R$ 4.135,42

R$ 16.541,66

22

Agitador de tubos tipo
vortex

AGITADOR MECANICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECANICO, ROTAGAO ATE 3500, ADICIONAL
'OPERACAO CONTINUA E PULSO, COMPONENTES PES VENTOSAS EM BORRACHA

415320

29

R$ 909,44

R$ 26.373,76

23

Agitador magnético
com aquecimento

IAGITADOR MAGNETICO, MATERIAL:GABINETE METALICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE MECANICO,
CAPACIDADE:ATE 10 L, ROTACAO:ATE 2000 RPM, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATE 400 "C

411372

23

R$ 980,31

R$ 22.547,13

24

Liofilizador

LIOFILIZADOR, MATERIAL:GABINETE ACO INOX, CAMPANpLA ACRILICA, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL
DE CONTROLE, TEMPERATURA:ATE -55 "C, ENTRADA:ATE 8 VALVULAS, OUTROS COMPONENTES:C/ FRASCOS
VIDRO, ADAPTADORES, ACESSORIOS:C/ BOMBA VACUO

433247

R$ 36.443,33

R$ 145.773,33

25

Mixer

PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO:AGO INOXIDAVEL, COR:PRATA, FUNGAO
DISCO:MIXER/TRITURADOR, TENSAQ:220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MOTOR ELETRICO,POTENCIA
1000WATT

445661

R$ 467,37

R$ 3.738,96

26

Forno Microondas

FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:38 L, POTENCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V, CARACTERISTICAS
IADICIONAIS:PRATO GIRATORIO/TRAVA SEGURANCA/TIMER/MEMORIA, COR:BRANCA

383270

R$ 577,18

R$ 6.926,16

27

Liquidificador

LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE:1,5 L, POTENCIA:350 W, VOLTAGEM:110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:5
VELOCIDADES COM PULSAR E COPO TRANSPARENTE, COR:BRANCA

275434

R$ 101,72

R$ 813,76

28

Jarra de anaerobiose

RECIPIENTE LABORATORIO, APLICAGAO:PARA ANAEROBIOSE, TIPO:JARRA, MATERIAL:PLASTICO,

ICAPACIDADE:3,5 L

419064

R$ 393,50

R$ 786,99
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29

Incubadora tipo Bod

INCUBADORA LABORATORIO, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO :BOD, COM
FOTOPERIODO, VOLUME:CERCA DE 350 L, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATE 60 "C,
IADICIONAL:COM VEDAGAO, COMPONENTES:ATE 10 PRATELEIRAS. OBS: Aceitamos sem fotoperiodo, com até 8
prateleiras e volume de 342 litros (por serem essas as especificagdes disponiveis no mercado). NAO existe nem um
outro CatMat para tal equipamento, por isso utilizamos esse.

413314

Un

R$ 4.743,01

R$ 66.402,09

30

Refrigerador Duplex

REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAGAO:440 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSAO
IALIMENTAGAO:110 V

291026

R$ 2.499,67

R$ 17.497,69

31

Espectrofotdmetro

ESPECTROFOTOMETRO, TIPO:MONOFEIXE UV-VIS, TENSAO:1 10/220 V, FAIXA MEDICAO:190 A 1100,
ICOMPONENTES:2 CUBETAS DE QUARTZO RETANGULARES 10MM, LAMPADADE

444399

R$ 13.257,59

R$ 53.030,37

32

Refratometro Portatil
digital

REFRATOMETRO, TIPO APARELHO: PORTATIL, TIPO DISPLAY: DIGITAL, FAIXA MEDIGCAO: ATE 95 % BRIX, FAIXA
MEDICAO 1: CERCA DE 1.3000 A 1.6000 IR

457795

R$ 1.313,54

R$ 15.762,48

33

Analisador de
Umidade

IJANALISADOR QUIMICO, TIPO:ANALISADOR DE UMIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ANALISE POR
SECAGEM, MONITOR GRAFICO INFRAVERMELHO, ALIMENTAGAQ:220V - 50/60 HZ, CAPACIDADE:200 G,
SENSIBILIDADE:0,01/0,1, AJUSTE DE TEMPERATURA:35 A 205°C POR 1°C, AJUSTE TEMPO:TIMER 0 A 180
MINUTOS. Obs: Com balanca e aceitavel com capacidade minima de 110g (por ser mais comum no mercado).

329039

R$ 4.940,50

R$ 29.643,00

34

Bloco digestor para

BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATE 30
IAMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATE 200, TEMPORIZAGAO TEMPORIZADOR ATE 9.999,
IADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANCA AQUECIMENTO. Obs: Aceitavel com temperatura até 150° e
capacidade de no minimo 25 amostras (por ser mais comum no mercado).

416813

Un

R$ 4.310,48

R$ 17.241,92

35

Capela de exaustao

CAPELA EXAUSTAO, TIPO:DE GASES, MATERIAL:FIBRA DE VIDRO, DIMENSOES:CERCA DE 120 X 90 X 150 CM,
COMPONENTES:JANELA CORREDICA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES:COM LAMPADA INTERNA,
FILTRO, VAZAO:ATE 550 CM3/H

434377

R$ 3.356,01

R$ 13.424,02

36

Ar condicionado

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACA0:30.000 BTU, TENSAO:110/220 V, TIPO:SPLIT,
MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY
DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

440748

R$ 4.152,47

R$ 8.304,94

37

Autoclave vertical 75
litros

IAUTOCLAVE, MATERIAL:AGO INOX, TIPO :VERTICAL, MODELO:GRAVITACIONAL, OPERAGAO:MANUAL, VOLUME
CAMARA:CERCA DE 75 L, COMPOSIGAO:MANOMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES:ATE
2 CESTOS, COM PEDAL

434055

R$ 13.086,44

R$ 52.345,76

38

Chuveiro e lava-olhos

ICHUVEIRO E LAVA-OLHOS, CHUVEIRO PARA BANHO DE EMERGENCIA => LAV

95591

R$ 839,57

R$ 3.358,28

39

Fogéo 4 bocas

FOGAO GAS, APLICACAO:DOMESTICA, TIPO FOGAO:CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS:4 UN, NORMAS
TECNICAS:SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ACENDEDOR MANUAL/01
'QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR:BRANCA

395857

R$ 491,26

R$ 5.895,12

40

Batedeira Planetaria

BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, CAPACIDADE 3.900, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA
IAUTOMATICA E DISCO REGULAGEM ALTURA TIJELAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E
BATEDORES PARA MASSAS LEVE, MEDIA

254357

R$ 454,99

R$ 3.184,93

4

Balanca Eletronica

BALANGA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM:15 KG, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERISTICAS
IADICIONAIS:DIGITAL/DISPLAY LCD/5 CARACTERES/15MM ALTURA/SAIDA

246365

R$ 634,29

R$ 2.537,16

42

Banho Maria

BANHO MARIA, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME:CERCA DE 20 L,
ICOMPONENTES:COM TAMPA CONICA, TEMPERATURA:ATE 100 "C

436700

R$ 1.748,82

RS 12.241,72

43

Banho ultrassénico

BANHO ULTRASSONICO, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME:ATE 2,5 L, FREQUENCIA
:ATE 40 KHZ, TEMPORIZAQAO:CQM TEMPORIZADOR ATE 30 MIN, COMPONENTES:COM TAMPA,
IADICIONAL:COM CESTO REMOVIVEL

413891

R$ 1.487,62

R$ 4.462,87

Estufa para secagem
de vidrarias

ESTUFA LABORATORIO, MATERIAL :GABINETE ACO INOX, AJUSTE:AJUSTE MECANICO,BOTAO CONTROLE
TEMPERATURA, CAPACIDADE:CERCA DE 150 L, TEMPERATURA:ATE 200 "C, COMPONENTES:C/ ATE 3
BANDEJAS, ADICIONAL:C/ VEDAGAO

436807

R$ 4.035,91

R$ 24.215,44

45

pHmetro

MEDIDOR INDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO:PLASTICO, TIPO:BANCADA, CARACTERISTICAS
IADICIONAIS:CALIBRAGCAO PH AUTOMATICA 3 PONTOS, FAIXA MEDIGAO:DE -2,00 A +20,00 PH E DE -1999 A
+1999 MV, TEMPERATURA OPERAGAO:-20 A +120 "C, ACESSORIOS:ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E
'SONDAS, TENSA0:110/220 V

430435

Un

R$ 1.457,14

R$ 23.314,29

46

Moinho Triturador
Gréos

MOINHO TRITURADOR ALIMENTOS (PAES, GRAOS E ESPECIARIAS), COPO REMOVIVEL. ELETRICO 127 V
POTENCIA DO MOTOR: 0,5 CV. TENSAO: 127V CAPACIDADE MINIMA DE 3 LITROS

106348

Un

R$ 1.119,53

R$ 6.717,15

47

Vacuémetro

ESCALA: - 200,0 A 200,0 PA. - AMOSTRAGEM: NORMAL: 4096 LEITURAS INDICADA A CADA 0,8S. FUNGAO:
MAXIMO E MINIMO. FUNGAO “ZERO”. INDICAGAO DE BATERIA FRACA. ALIMENTAGAO BATERIA.

373418

Un

R$ 1.299,02

R$ 2.598,05

48

Penetrémetro

APLICAGAO: MONITORAGAO DO PONTO DA COLHEITA NA FRUTICULTURA. ESCALA LQGICA DE MATURACAO
EM KILOGRAMA E EM LIBRAS. ESCALA: 0 A 13 KG E 0 A 26 LBS. PRECISAO: + 0,1 RETEM O PONTEIRO MORTO
NO PONTO MAXIMO DE PENETRACAO. PROFUNDIDADE DE INSERCAO: 10MM. COM MANUAL DE INSTRUCOES,

102954

R$ 3.072,30

R$ 12.289,20

49

Soprador térmico

BN AR Bk TS E T O B A RANZ ORI GERTIE| GARR BE COLIER AGAQL 1y apoe

O FTERMICO, ACIONAMENTOELETRICO, VOLTA t0/230-V, POTENCIA:1800-W
AR 300 A 500 L/MIN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MALETA
TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPATULAS/ACESSO, COMPRIMENTO:350 MM, LARGURA:100 MM,

ALTUR 40: MM

TVOLUME

391294

Un

R$ 276,49

R$ 1.382,47

50

Centrifuga

[CENTRIFUGA, TIPO:PARA TUBOS, AJUSTE:DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME:ATE 100 ML,
CAPACIDADE:ATE 28 UNIDADES, ROTAGAO:ATE 5000 RPM, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATE 40
“C, TEMPORIZAGAO: TEMPORIZADOR ATE 99 MIN, ADICIONAL:ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES:C/
IADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML

411577

R$ 11.502,50

R$ 80.517,50

51

QUADRO BRANCO
EM VIDRO
TEMPERADO

QUADRO BRANCO, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: TEMPERADO,
COR MOLDURA: BRANCO, COMPRIMENTO: 200 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA
IAPAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAGAO: ACESSORIOS PARA INSTALAGAO, MATERIAL MOLDURA: PELICULA DE
PROTECAO DO VIDRO, ALTURA: 120 CM

439256

53

R$ 755,80

R$ 40.057,40

52

FREEZER, FREEZER
DOMESTICO

Freezer horizontal, 2 portas, com capacidade variando entre 500 e 550 litros. Cor branca. Bivolt ou 110 V. Deve possuir
dreno frontal e ajuste de temperatura.

37680

R$ 2.403,22

R$ 4.806,44

53

INDICADOR
TEMPERATURA E
UMIDADE,
INDICADOR
ELETRONICO DE
TEMPERATURA

Medidor de concentragdo de CO2 presente no ambiente, bem como a temperatura e umidade relativa do ar. Indicagédo
das temperaturas de ponto de orvalho e bulbo Umido. Faixas minimas de medig&do: temperatura: -10°C a 60°C, 0,1 a
99,9%UR, CO2: 0 a 2000 ppm. Temperatura de operagéo, na faixa minima, de -10°C a 50°C e umidade de operag&o de,
no minimo, 10 a 90 %UR (sem condensag&o). Variagdo maxima para exatid&o: 5% ppm da leitura, 0,6 °C, 3 %UR.
Resolugdo minima de 1 ppm 0,1°C, 0,1%UR. Alarme sonoro.Visor com iluminag&o. Registro de valores de média,
maximo e minimo e visualizagéo dos valores TWA e STEL. Desligamento automatico. Peso do equipamento entre 180 e
220 gramas. Allmentagaopor pilhas,ou 9Vdg - 1

43532

Un

R$ 1.733,74

R$ 10.402,44

54

Drone

Drore; Dimensoes-aproximadas tdobradoy ocllllll)\oomlllx 198mm{AxtxP)TFamanhodiagonat-aproximado{sem=
hélices): 335mm Peso aproximado: 750g; Teto minimo de servigo (acima do nivel do mar): 3.000m; Tempo aproximado
de voo: 25 minutos; Temperatura de operagao: 0°C a 40°C; Precisdo quando pairando: Vertical entre 0,1m e +0,5 m;
Horizontal entre + 0,3 m e + 1,5 m; Radio Controle: Frequéncia de operagéo: 2,4GHz; Distancia maxima de transmissao:
No minimo 5 km; Temperatura de operagéo: 0°a 40°C; Bateria: No minimo 2900 mAh; Poténcia minima do transmissor:
20 dBm; Voltagem de operagéo: 950 mAh @ 3,7 V; Dispositivos mdveis suportados: Espessura suportada: 6,5 a 8,5 mm;
IComprimento maximo: 160 mm; Portas USB suportadas: Lightning, Micro USB (tipo B) e USB (tipo C)™; Gimbal:
Intervalo de controle: inclinagéo -90° a +30°; rotagéo 0° ou 90° (horizontal ou vertical); Estabilizagéo: 3 eixos - Inclinagéo,
Rotagdo e Guinada); Sistema de Visdo Frontal: Alcance do sensor de obstaculos: Alcance da medigéo precisa: 0,7 a 15
m; Alcance da detecgéo: 15 a 30 m; Sistema de Visao Inferior: Intervalo de velocidade: = 36 km/h a 2 m acima do chéo;
Intervalo de altitude: 0,3 a 13 m; Intervalo de operagao: 0,3 a 13 m; Camera: Sensor: 1/2,3 (CMOS);Resolugéo: No
minimo 12Mp; Lentes: Equivalente ( em 35mm) a no maximo 28mm com campo de Visdo minima 78°; abertura minima
do diafragma de no minimo /2.2.; ISO méaximo: videos: a partir de 3200; fotos a partir de 1600; Vqlocidade do Obturador:
8s a 1/8000s; Tamanho aproximado da imagem: 4000px x 3000px; Modos de fotografia: Disparo Unico; Disparo
Sequencial até 7 quadros; Escalonamento; Automatico da Exposi¢éo 0,7 EV (valor da exposigéo); Modos de filmagem:
IC4K - 4096 x 2160 24p; 4K: 3840x2160 30p; FHD: 1920%1080 30; HD: 1280x720 120p; Taxa aproximada de bits do
video: 60 Mbps; Formato de arquivos suportados: FAT 32; exFAT; Foto: JPEG, DNG; Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/
H.264); SD Cards suportados: Micro SD™ de no minimo 32Gb; Temperatura de operagéo: 0° a 40° C; WI-FI; Frequéncia
de operag&o: 2,4G; Distancia de transmissao: No minimo 50m (distancia) e 40m (altura); Velocidade maxima: 14 km/h;
\Velocidade ascendente: 2 m/s; Velocidade descendente: 1 m/s; Carregador; Voltagem: 13,05 V; Poténcia nominal: 50W;
Bateria Inteligente de Voo; Capacidade: 3830 mAh; Voltagem: 11,4 V; Tipo de Bateria: LiPo 3S. Produto contém: 1
‘Quadricoptero dobravel (com capa do gimbal e camera); 3 pares de Hélices extras; 1 Controle Remoto; 3 Baterias; 1
MicroSD de no minimo 16GB; 1 Hub carregador; 1 Carregador para carro (acendedor de cigarros); 1 Carregador de

191550

R$ 7.696,81

R$ 23.090,43

55

Televisor

daAC:-1 nower bank
Televisor Ie’d, tamanho da tela entre 40 e 43 polegadas, voltagem 110, FULL HD, wi fi integrado, com conversor digital,
udio doll idescreen, smart tv, com col e I

29718

R$ 1.616,23

R$ 4.848,69

56

Refrigerador

O]
\J I’i?lUb VUIldgEIll I IU al:ncllla US leU IIU 19 IIEC bUYllIUI¢ UC
temperatura, C|aSSIfICa(;aO de consumo de energia tipo A, garantia minima do fabricante de 01(um) ano, cor branca, tipo

6165

Un

R$ 1.337,27

R$ 6.686,35

57

Ventilador

\/Eﬁt(ﬁ%dor: de coluna/pedestal, 110v, com controle de velocidade, regulagem de altura, altura minima de 50 cm, poténcia
minima de 200w, RPM minima de 1450, sem preferéncia de cor.

300283

Un

R$ 205,94

R$ 3.912,86

58

Globo terrestre

Globo Terrestre Antique; Globo produzido em plastico opaco, sendo de facil impeza; Globo de Plastico poliestireno de
alto impacto, flexivel; Base em plastico bronze e meridiano em plastico bronze transparente; Informagdes atualizadas via
o S|stema GIS (Geospatlal Information Studles) Voltagem (Blvolt) 110\/ e 220V/ Acompanha Lampada 110v podendo

4 25\ ;

59

Microfone Direcional

29491

R$ 272,67

R$ 818,02

= A o
SWITCH BAIXA FREQUENCIA TIPO MODO STEREO FINALIDADE:CAPTURA TRANSMISSOES DE AUDIO A

ISTANGIA_GR.

238654

R$ 2.007,67

R$ 4.015,34

60

TELEVISOR

mart W'[E5'4§“‘ P(m HD, taxa de atualizagdo com e sem tecnologia de 60 Hz, poténcia de audio 5W + 5W, duas
lentradas USB laterais, duas entradas HDMI traseiras, wi-fi integrado, conversor digital integrado, espelhamento de tela,
miracast, dina, photoframe, radio fm, consumo em stand by 0,5W, consumo em operag&o de 60 W.

443903

R$ 2.217,64

R$ 17.741,12




Encarte A do Termo de Referéncia - Especificacdes dos itens

Quantidade

Item | Descrigdo resumida Descrigao detalhada CATMAT | Unidade total Valor unitério Valor total
Smart TV LED 42 “ led HD 4k taxa de atualizagdo de 60 Hz, taxa de atualizagdo com tecnologia 120 Hz, poténcia de
61 Televisor dudio 20 W, 2 ENTRADAS USB, sendo 1 lateral e 1 traseira, 4 entradas HDMI, sendo 2 laterais e 2 traseiras, 403328 Un 1 R$ 1.693,12 R$ 1.693,12
processador quad core, wi-fi integrado, conversor digital integrado, consumo em operagéo 105 W.
Camera fotografica digital com , display em LCD , resolugéo de 12.1 megapixels, memoria expansivel, cartdo de memoria
micro SD Classe 10, lentes 5.6 , velocidade manual do obturador de 30 segundos e velocidade automatica de até 2
CAMERA fgundps@bevﬂ:}a doRd'\i/aI\_If_rsgma f5.6I,_estdabili(z_rad_ct)rrflevi_mager\r;, b?egia r1e(;:sa(|)'regéve[ removi\lltel I,tratnsrpitssio icz)’\\;li;o,
ransmiss&o ao Vivo, personalizados (Twitch, Vimeo, YouTube, p em camera ultralenta, foto de +
62 FOTEggI'.T.ﬁEICA RAW, super foto (melhora a qualidade e o contraste da foto), qualidade no video e foto com baixa luminosidade, melhoria 150325 Un 5 R§ 1.514,89 R$7.574,45
na qualidade de captagédo do video, camera lenta (8X), estabilizagado hypersmooth, estabilizagdo digital avangada,
imagem e video estabilizados, GPS avangado, wi-fi embutido, cabo usb-c,controle de voz, display e zoom de toque, fotos
HDR ,estabilizagdo de video avangada tipo gimbal,transmiss&o ao vivo, processador GP1,GPS.
'Smartphone dual chip, Nano chip ,64GB de memodria interna e 4 GB de memoéria RAM processador octa-core 1.8 GHz,
Aparelho telefonico |sistema operacional android 8.0 telas super AMOLED, display de 6", resolugdo 1480x720 (HD+), camera frontal de
63 celular 16MP, camera traseira de 16MP F1.7 + 5MP F1.9 (Dual Cam), filmadora FULL HD, Micro SD expansivo até 256 GB, 150478 Un 1 R$ 3.049,50 R$ 3.049,50
bateria de ions de litio de 3500 mAh, conectividade 3G,4G e WI-FI, VIVA VOZ.
Bateria para drone capacidade de 1480 mAh, voltagem 11.4 v, bateria lipo 3S, 16.87 Wh, faixa de temperatura de carga
64 |Bateria recarregavel ** |de 41°F a 104° F (5 ° C a 40 ° C), 12 fungbes de protecdo inteligentes, verifica o tempo de voo restante em tempo real, 21881 Un 4 R$ 359,84 R$ 1.439,37
velocidade maxima de 12 km\h (20 km\h sem vento), 16 minutos de voo com uma Unica carga.
HUB de carga para Hub de carga de drone para 03 baterias modelo S1CH, modelo de bateria compativel MB1,1480 mAh ,11.4V,
65 D " temperatura de operagédo de 0 °C a 40 ° C, tensao de entrada 13,05 V, corrente de entrada 3,83, tempo de carga de 104671 Un 2 R$ 421,33 R$ 842,67
rone
roximadamente 90 minutos (com trés bateyias e batteg( charger F1C50 versao 2),
Uragao ue lemperatura e =ou- L a 7u™ U TeEs UILI dUU I e
Registrador eletronico exatldado aproxmadaddeijo g‘n’/CUR? faixa de rréed;g:géjoe umldtade relatlvaI de 0t a 100%UR dCO2M RESOdLUC/gg DE 0.1%UR
e exatiddo aproximada de 3% memoria de registros, intervalo entre registros de 2 segundos a
66 de tinn:i;);;s;ura ! horas(selecionavel),alarme visual de LED ,grau de protegdo IP65(resistente a agua ) indicagéo de carga de bateria visual 43575 Un 2 R$ 1.978,83 R$ 3.957,66
de 3 niveis ,bateria CR2450 com alimentagéo 3Vdc;registro de medigdo maxima e minima, conexdo USB direta ,visor
) . MKD‘TEHM\NTMA'E 50 SHERMAN, COMPONENTES:GAIOLA, MATERIAL:CHAPA GALVANIZADA,
67 | Armadilha animal |0 ARACTERISTICAS ADICIONALS:DOBRAVEL, DIMENSOES 7,60X9,50X30,48CM, 405911 Un 10 R$ 77,03 R 770,33
0 de Areas Naturais-Protegidas,ao
Laboratério de Biologia da Conservagéo, ao Museu de Histéria Natural Diaulas Abreu e aos cursos de Pos graduagao
Lato Sensu em Planejamento e Gestao de Areas Naturais Protegidas e Stricto Sensu Mestrado em Ciéncias Ambientais
" . (em formagéo). Realizamos pesquisas que envolvem o registro,captura e coleta de pequenos e médios mamiferos. Tais
68 Armadilha animal pesquisas tem permitido conhecer sobretudo a fauna das areas florestais do Campus Barbacena, mas também permitem 401805 Un 10 R$ 243,30 R$2.433,00
lestudos realizados em &reas naturais em outras regiées do Brasil. Sempre devidamente autorizadas. As armadilhas
também permitirdo a coleta de novas amostras para repor e acrescentar ao acervo do Museu de Histdria Natural Diaulas
ARteitlitha-fotograficaque-fitma-e-fotografa resotugao-de-foto-de24-megapixels resotucio-de-video ful-HB-com1926x
1080p ,HD 1080 x 720p ou VGA 640 x 480p sensor com alcance de 30 metros , disparo com velocidade de 0,2 s,
Armadilha fotografica |sistema infravermelho para fotos noturnas sem flash, fungéo hibrida ,display LCD interno para visualizagdo de fotos e
69 animal videos, sistema de foco automatico , controle de data e hora , informag&o sobre fases da Lua e temperatura ambiente, 400588 un 4 R§ 1.412,06 RS 5.648,24
resisténcia a agua , leds infravermelhos invisiveis ao olho humano , campo de visao de 45°,cartdo de memoria de 8gb
s somunicadorduat digitatanatogicor faixa-de-frequéncia VHF(136=174-MHz) e UHF (403470 MHz e 450-527-MHz);
RADIO 16 canais, vida util da bateria de 18 horas, banda de frequéncia VHF, 4-5 W poténcia de saida, programagéo via
70 TRANSCEPTORF software, carregador de mesa individual bivolt, atende aos padrdes de radio mdvel digital (RDM), atende &s regras de 150737 Un 6 R$ 418,00 R$ 2.508,00
Narrowbandlng classmcacao IP54, criptografia analdgica, suite de gerenciamento de radio, transmit interrupt
Len\fe *otog?a%lca 18- fibwd mm f\3.5-6.3g com zoom multifuncional e comprimento focal 35 mm de 27-450 mm no formato
Lente para camara |DX, motor de onda silencioso para focagem automatica, redugéo de vibragao, trés lentes esféricas, 3 elementos de vidro
n fotografica de dispersdo extra baixos ,7 laminas de diafragma arredondadas, rosca de filtro frontal de 67 mm, distancia minima de 26905 un 6 R§ 3.251,94 R§ 19.511,64
foco de 49 cm, abertura minima f\22, abertura méaxima fi3.5 — 6.3.
Camara fotografica ICamera fotografica com 20 MP de formato DX CMOS (23.5 x 15.6 mm), expeed 4 sensor, ISO 100-25, 600, 51 pontos
72 digital IAF, 6 fps, taxa de burst de 7 fps, 3.2 polegadas, LCD dot 1,299k, visor 6ptico brilhante, cobertura de imagem 100 %, time| 240384 Un 14 R$ 571,67 R$ 8.003,38
9 lapse até 9.999 exposicdes, temporizador com intervalo de exposicéo.
Suporte adaptagéo [Tripé profissional para maquina fotografica, suporta cameras de até 1 KG, altura maxima de 1,47 cm, nivel esférico de
73 tripé bolha de ar, pés emborrachados, feito de aluminio, preciséo ampliada. 26867 Un 5 R 168,29 R§ 84145
IGPS portatil com tela colorida de 2,6 “ legivel sob a luz solar, de alta sensibilidade e receptor com antena quadrupla,
74 | Rastreador de satélite bateria dupla otimizad‘a para exte(iores, 4 gb de mgméria interna e slot para cartéo micro SD, 25.0:000 cachesl pré-_ 102695 Un P RS 1.086,00 RS 2.172,00
carregados para cachlng informatizado de geocaching.com, suporte completo de mapas, conectividade sem fio, camera
letal bussola_de 3 eixos com altimetro barométrico.
TetadeProjecaocomrestraturaem-atumimio, pinturacom-tinta-epoxide-attaresisténciaenrotamento-manuat-ot
75 Tela de projegdo  |automatico , tecido matte-white-1 , estrutura com filamentos de poliéster , medida horlzontal fixa de 3,04 m e medida 217732 Un 14 R$ 473,11 R$ 6.623,54
Sﬁml‘ﬂ&ADOR VOLTAGEM:110/220 V, CAPACIDADE:AMBIENTE COM 300 M3, POTENCIA
76 Desumidificador ~ |[COMPRESSOR:390 HP, TEMPERATURA UTILIZAGAO:5 A 40 ;C, CARACTERISTICAS 304997 Un 4 R$ 1.929,06 R$ 7.716,24
IADICIONAIS:DESUMIDIFICAGAO 18 L/DIA E CIRCULAGAO 600 M%H,PIN
77 Escada Extensivel |ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO COM 16 DEGRAUS 89001 Un 2 R$ 347,81 R$ 695,62
FREEZER, TIPO:HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, ALTURA:96 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:78 CM,
78 Freezer QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DEGELO:AUTOMATICO, COR:BRANCA, TEMPERATURA OPERAGAO:DE 0 | 237130 Un 3 R$ 2.445,04 R$ 7.335,12
;,C A-25;C ;,C, TENSAO ALIMENTACAO:110/220V V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:RODIZIOS FIBRA
TATAME, MATERIAL:PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA:1 M, LARGURA PLACA:1 M,
79 Tatame ESPESSURA PLACA:40 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ANTI-DERRAPANTE, ANTI-ALERGICO,LAVAVEL E 292653 Un 40 R$ 71,98 R$ 2.879,20
NAO ABSOR
AQUARIO, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA, MATERIAL PAREDES:VIDRO, TIPO:RETANGULAR,
80 Aquério COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, ALTURA:30 CM, ESPESSURA PAREDES:4 MM, VOLUME D'AGUA:54 L, 221103 Un 6 R$ 152,66 R$ 915,96
ICARACTERISTICAS ADICIONAIS:NAO APLICAVEL
Circuito DC: Lei de Ohm, série/paralelo, Lei de Kirchhoff. Referéncia: M-1101A. Aplicagdo: Bancada. Este médulo de
Circuito DC: Lei de |eletronica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
81 Ohm, série/paralelo, |equipamento utilizado em bancada de eletrénica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. N&o ha no mercado modelos 42439 Un 1 R$ 1.998,54 R$ 1.998,54
Lei de Kirchhoff lequivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o moédulo é encaixado, ou seja,
o médulo deve ser exatamente como este descrito.
Galvanémetro, ponte |Galvanémetro, ponte de Wheatstone, voltimetro, amperimetro, ohmimetro. Referéncia: M-1102A. Aplicagéo: Bancada.
de Wheatstone, Este modulo de eletronica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante
82 voltimetro, Minipa, equipamento utilizado em bancada de eletronica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Nao ha no mercado 68993 Un 1 R$ 1.868,37 R$ 1.868,37
amperimetro, modelos equivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o modulo é
ohmimetro lencaixado, ou seja, 0 médulo deve ser exatamente como este descrito.
Diodo, retificador de (meia/inteira) onda, filtros C/RC/LC. Referéncia: M-1104A. Aplicagéo: Bancada. Este médulo de
Diodo, retificador de |eletrénica analégico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
83 (meialinteira) onda, |equipamento utilizado em bancada de eletronica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Ndo ha no mercado modelos 42439 Un 1 R$ 2.038,72 R$ 2.038,72
filtros C/RC/LC lequivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja,
o médulo deve ser exatamente como este descrito.
Zener, regulador de |Zener, regulador de tens&o, regulador de tensao com transistor, regulador de tensdo com Cl. Referéncia: M-1104B.
tenséo, regulador de |Aplicagéo: Bancada. Este médulo de eletrénica analdgico e digital é compativel com a unidade de laboratério portatil SD-
84 |tensdo com transistor, 1202 do fabricante Minipa, equipamento utilizado em bancada de eletronica, j& adquirido pelo Campus Barbacena. Ndo | 42439 Un 1 R$ 1.930,84 R$ 1.930,84
regulador de tensdo |ha no mercado modelos equlvalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o
com C modulo é encaixado, ou seja, 0 modulo deve ser exatamente como este descrito.
Transistor, polarizagéo [Transistor, polarizagdo DC, configuragdo CE/CB/CC, amplificador de transistor, Darlington, Push-Pull. Referéncia:
DC, configuragéo CE/ |Aplicagédo: M-1105A. Bancada. Este médulo de eletronica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério
85 CB/CC, amplificador |portatil SD-1202 do fabricante Minipa, equipamento utilizado em bancada de eletronica, ja adquirido pelo Campus 42439 Un 1 R$ 2.004,43 R$ 2.004,43
de transistor, Barbacena. Nao ha no mercado modelos equivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da
Darlington, Push-Pull |maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja, o modulo deve ser exatamente como este descrito.
Amptificador
diferencial, IAmplificador diferencial, operacional, DC Offset, amplificador (Av, Ai, Zi, Zo, etc.), filtros com AmpOp (baixa/alta/faixa).
operacional, DC Referéncia: M-1107A. Aplicagédo: Bancada. Este mddulo de eletrénica analégico e digital € compativel com a unidade de
86 Offset, amplificador |laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa, equipamento utilizado em bancada de eletrénica, j& adquirido pelo 52078 Un 1 R$ 2.038,50 R$ 2.038,50
(Av, A, Zi, Zo, etc.), |Campus Barbacena. Ndo ha no mercado modelos equivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base
flllros com AmpOp da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja o médulo deve ser exatamente como este descrito.
tb feffaixa) €555 Referéncia:-M=t108AApticagdo: Bancada Este mdduto deetetrénicaanatdgico e digitatécompativetcoma
unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa, equipamento utilizado em bancada de eletrénica, ja
87 Cl 555 ladquirido pelo Campus Barbacena. Nao ha no mercado modelos equivalentes de outros fabricantes que sejam 42439 Un 1 R$ 2.112,36 R$ 2.112,36
compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja, o médulo deve ser exatamente como este
Oscilador: bscnangor deslocamento de fase, Colpitts, Hartley, Cristal. Referéncia: M-1110A. Aplicagéo: Bancada. Este modulo de
deslocamento dé fase eletronica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
88 Colpitts, Hartley. ’lequipamento utilizado em bancada de eletrénica, j& adquirido pelo Campus Barbacena. Nao ha no mercado modelos 42439 Un 1 R$ 1.868,38 R$ 1.868,38
Cristal ’ |equivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja,
o médulo deve ser exatamente como este descrito.
Circuito de légica Circuito de légica digital: I6gica de diodo, E/Ou/Exclusivo, inversor. Referéncia: M-1111A. Aplicagdo: Bancada. Este
digital: l6gica de diodo modulo de eletrdnica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
89 gita’: log ’lequipamento utilizado em bancada de eletrénica, j& adquirido pelo Campus Barbacena. Nao ha no mercado modelos 42439 Un 1 R$ 1.993,35 R$ 1.993,35

E/Ou/Exclusivo,
inversor

lequivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja,

o médulo deve ser exatamente como este descrito.
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Item

Descrigdo resumida

Descrigdo detalhada

CATMAT

Unidade

Quantidade
total

Valor unitério

Valor total

20

Circuito sequencial:
Flip-Flop JK/RS,
contador sincrono /
assincrono

Circuito sequencial: Flip-Flop JK/RS, contador sincrono / assincrono. Referéncia: M-1113A. Aplicagdo: Bancada. Este
modulo de eletrdnica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
lequipamento utilizado em bancada de eletrénica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Ndo ha no mercado modelos
lequivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja,
0 médulo deve ser exatamente como este descrito.

42439

Un

R$ 2.175,04

R$ 2.175,04

91

Légica de meméria
digital: SRAM, DRAM,
EPROM

Logica de memoéria digital: SRAM, DRAM, EPROM. Referéncia: M-1114A. Aplicagdo: Bancada. Este médulo de
eletronica analdgico e digital € compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa,
lequipamento utilizado em bancada de eletrdnica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Ndo ha no mercado modelos
lequivalentes de outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja,
o médulo deve ser exatamente como este descrito.

42439

Un

R$ 2.175,04

R$ 2.175,04

92

Combinagéo digital:
Mux/Demux,
somadores

ICombinag&o digital: Mux/Demux, somadores. Referéncia: M-1115A. Aplicagéo: Bancada. Este médulo de eletrénica
analdgico e digital &€ compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa, equipamento
utilizado em bancada de eletrénica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Nao ha no mercado modelos equivalentes de
outros fabricantes que sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo é encaixado, ou seja, o médulo deve
ser 1te como este descrito.

42439

R$ 1.902,27

R$ 1.902,27

93

Microcontrolador PIC
16F648A

Microcontrolador PIC 16F648A. Referéncia: M-1117A. Aplicagdo: Bancada. Este moédulo de eletronica analdgico e digital
& compativel com a unidade de laboratério portatil SD-1202 do fabricante Minipa, equipamento utilizado em bancada de
eletronica, ja adquirido pelo Campus Barbacena. Ndo ha no mercado modelos equivalentes de outros fabricantes que
'sejam compativeis com a base da maleta, na qual o médulo € encaixado, ou seja, 0 médulo deve ser exatamente como
L%ete descrito.

42439

R$ 2.884,90

R$ 2.884,90

94

Detector de tenséo

tector de tensao-sem-contato-Deve-emitirsinais tuminoso-e-sonoro-indicando-presenca-de tenséo-Beve detectar o
icampo eletrostatico estavel produzido pela tensdo AC através do isolamento, sem necessidade de contato com o préprio
condutor. « Caracteristicas: - Auto teste continuo; - Ao detectar tens&o, deve acender a ponta e emitir som de alerta; -
Classificagéo de seguranca: 1000 V, CAT IV;- Faixa tenséo estendida: de 90 V a 1000 V AC; « Especificagdes Técnicas: -|
Faixa de detecgdo de tensdo: de 90 V AC a 1000 V AC de 45 Hz a 405 HZ; - Forma da ponta detectora: ponta laminada;
- Fonte de luz: LED vermelho de alta intensidade; - Classificagdo de seguranga: 1000 V, CAT IV; - Classificagéo IP: IP40;
- Temperatura de funcionamento: -10°C a +50°C; - Gamas de funcionamento com umidade: de 0% a 95%: (00°C a
30°C); de 0% a 75%: (30°C a 40°C); de 0% a 45%: (40°C a 55°C);- Alimentagao: 02 (duas) pilhas alcalinas AAA; -

Garantla do fabncante « Itens fornecidos: - Detector de tens&o; - Manual de instrugdes; - 02 (duas) pilhas alcalinas
AAC-A2-H

42439

Un

R$ 130,96

R$ 785,76

95

Medidor de distancia a
laser

AAA ki
W@a"dor de alsfanma a I'aser Caracteristicas Técnicas: » Deve permmr facil operagéo através de um Unico botéo para
medir instantaneamente a distancia entre dois objetos; * Linhas do visor: 02 (duas); * Deve possibilitar medi¢cdes de até
50 m (165 pés) com precisdo de 2 mm (0.08 polegada); * Deve possuir laser de luz intensa para mira facil mesmo a
distancias mais longas; * Deve realizar calculo rapido de area e volume; « Deve possuir fungéo facil de adi¢do e
subtragao; + Deve possuir fungao que permita a medigéo indireta de altura por meio de duas outras medigdes; * Deve
larmazenar até cinco resultados de medigdes; * A bateria deve ter vida Util em torno de 3.000 medi¢des e deve possuir
recurso de desligamento automatico; « Permitir a visualizagéo de suas linhas com retengéo de visualizagdo (até que o
proximo botao seja pressionado); « Alimentagao: 02 (duas) pilhas AAA; « Deve permitir redugéo de erros de estimativa; «
Deve possuir fungdes minimo/maximo; « Deve possuir alga manual (cord&o).

Medicdo de Distancia: Tolerancia de medigdo comum: + 2,0 mm; Tolerancia de medigdo maxima: + 3,0 mm; Faixa na
placa-alvo: 50 m/165 pés; Faixa comum: 40 m/130 pés; Faixa em condigdo desfavoravel: 35 m/115 pés; Menor unidade
lexibida: 1 mm / 1/16 pol.; Diametro do ponto de laser a distancias: 6/30/60 mm (10/50/100 m); Medig&o de inclinagéo:
Tolerancia de medigéo para o feixe do laser: Nao; Tolerancia de medigdo para o invélucro: Nao; Classe de laser: 2; Tipo
de laser: 635 nm, <1 mW; Classe de protecdo: IP40; Laser automatico desligado: apds 90 segundos; Desligamento
lautomatico: apés 180 segundos; Duragéo da bateria (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LRO03: até 3.000 medigdes;
Dimensdes aproximadas: 115 mm de comprimento; 55 mm de largura; 35 mm de profundidade; Peso aproximado (com
baterias): 115 g; Faixa de temperatura: -13 °F a +158 °F

(-25 °C a +70 °C); Ciclo de calibragédo: Nao aplicavel; Seguranga: Norma IEC n° 61010-1:2001; EN60825-1:2007 (Classe
I1); Referénica: Fluke/Fluke-414D

361595

R$ 570,75

R$ 2.853,75

96

Fasimetro

Fasimetro. Indicador de sequéncia (rotagéo) de fases com capacidade para tensdes elevadas em aplicagdes industriais.
Utilizado na medigéo da rotagéo de fases em todos os locais em que sé&o utilizadas fontes trifasicas para alimentar
motores, variadores e sistemas elétricos. E um indicador de campo rotativo e fornece indicagdes claras sobre corrente
trifasica e sobre a diregdo da rotacdo de fases, a fim de determinar ligagdes corretas. Permite a determinagéo rapida da
'sequéncia de fases e dispde de faixas de tenséo e frequéncia adequadas para aplicagées comerciais e industriais.
Caracteristicas Técnicas: * Deve fazer indicagéo de corrente trifasica; « Deve fazer indicagéo de sequéncia (rotagdo) de
fases; « Deve possuir display de cristal liquido (LCD) para leitura; « Faixa de tensées: 40 a 700 volts em corrente
alternada (Vac); « Faixa de frequéncias: 15 a 400 hertz (Hz); « Deve proporcionar um contato seguro das sondas de teste;
* Classe de protecéo: IP-40; « Seguranga em medicdes elétricas: EN 61010, EN 61557-7; « Categoria de sobretens&o:
ICAT 111 600 V, CAT IV 300V; « Alimentacéo: deve dispensar pilhas ou baterias — a alimentagéo deve ser provida pela
unidade a ser testada; « Comprimento das sondas de teste: aproximadamente 100 (cem) cm; « Itens fornecidos:
instrumento indicador de rotagéo conforme especificagdes, conjunto de sondas flexiveis, manual de instrugdes, estojo
(bolsa) para protec&o e transporte. Referénica: Fluke/Fluke-9040

274941

Un

R$ 916,91

R$ 2.750,74

97

Identificador de cabos

Identificador de cabos. Identificador de cabos de pares trangados (UTP), condutores simples, cabos coaxiais,
cabeamento elétrico desenergizado e outros cabos metélicos em geral. Caracteristica: * Deve ser fornecido em conjunto:
transmissor (gerador de tom) e receptor (amplificador indutivo); « Deve possuir localizador/rastreador; « Deve permitir
teste de continuidade telefonica; « Deve possibilitar a alimentagédo de circuito telefonico; « Deve apresentar tom lento ou
rapido duplamente alternado selecionado internamente; * Tipo de conector: RJ-11/garra jacaré; « Frequéncia do
transmissor: 900Hz/1100Hz alternado ou 900Hz constante; « Poténcia do transmissor: 15,02dBm +/- 10% em 600 Ohms;
* Ganho do receptor: 99dB; « O receptor deve possuir indicador sonoro; « Deve permitir ajuste de volume; » Deve possuir
lentrada para fone de ouvido (mono); * Alimentag&o: 02 (duas) baterias de 9V (uma para o transmissor e outra para o
receptor); « Dimensdes aproximadas (mm)/Peso (g): Transmissor 60x60x35/130 / Receptor 270x50x30/130; * Garantia:
do fabricante; ¢ Itens fornecidos: identificador de cabos constituido por conjunto transmissor/receptor, bolsa para
transporte, manual de instrugdes, 02 (duas) baterias de 9V. Referénica: Minipa/Minipa MTC-182.

274666

Un

R$ 267,42

R$ 534,85

98

Furadeira/
Parafusadeira a
Bateria

Especificagdes (caracteristicas desejaveis): Furadeira e parafusadeira elétrica com impacto a bateria, com velocidade
varidvel e reversivel. « Fungdes (modos): parafusadeira e furadeira com impacto; * Deve possuir 2 velocidades
mecanicas; * Torque maximo: 45 Nm; « Velocidades sem carga: 0 — 450/ 0 — 1.500 RPM; « Impactos por minuto: 0 —
7.650 / 0 — 25.500 IPM; « Mandril: de aperto rapido (auto ajustavel) 1/2" (meia polegada) (aproximadamente 13 mm); «
Posigdes de torque: no minimo 12 (doze); « Bateria: ion litio de 20 Vdc / 1,3 Ah; « Capacidade para madeira: brocas com
diametro de 30 mm; « Capacidade para alvenaria: brocas com didmetro de 13 mm; « Capacidade para ago: brocas com
diametro de 13 mm; « Deve possuir carregador de baterias com alimentagéo 127/220 Vac / 5060 Hz e indicador de carga;
* Itens fornecidos: furadeira/parafusadeira com as caracteristicas acima, carregador de bateria, 02 (duas) baterias de ion
litio 20Vdc / 1,3 Ah, maleta para guarda e transporte, manual de instrugdes e assisténcia técnica; « O produto ofertado
devera estar em embalagem original do fabricante, sem violagdes;Sugestdo de marca: Dewalt.

360966

UN

R$ 1.111,20

R$ 7.778,38

929

ARMARIO AGO

IArmario ago. Caracteristicas adicionais: tratamento superficial antiferrugem, Tipo fechamento com duas portas grandes
icom fechadura. Medidas aproximadas: altura 1,90,largura 0,90, profundidade 0,40. Aplicagdo: armazenamento de
material de limpeza Sugestdo de marca: Isma

65030

Un

R$ 853,12

R$ 14.502,98

100

ARMARIO
COPA/COZINHA

IArmario copa/cozinha. Caracteristicas adicionais: material aco, tipo de pé: regulaveis, acabamento superficial pintado,
cor verde, quantidade de portas 2, 1 divisdo vertical, quantidade de prateleiras: 1 de cada lado, largura 0,90,
profundidade 0,40, altura 0,50. Garantia do fornecedor: 12 meses. Sugestéo de marca: Itatiaia

54143

R$ 304,86

R$ 3.658,32

101

ARMARIO
COPA/COZINHA

IArmario copa/cozinha. Caracteristicas adicionais: material ago inox ASI304, com 1 porta frontal com chave, 4 planos
internos, 3 prateleiras, com espessura minima de 1,0 mm. Dimensdes aproximadas
altura/largura/profundidade,1,70mx0,50mx0,40m. Garantia minima de 1 ano; assisténcia técnica pelo fabricante.

§u estdo d [narca tatiaia

102

BALANCA DIGITAL

54143

R$ 945,13

R$ 8.506,17

risticas-adicionais:capacidade-pesagem:-minima-de-36-kg; vottagen:—+10v; tipodigitat
balan(;a com coluna bivolt,aplicagdo cozinha,capacidade 30kg,divisdes 5G,tampo em ago inxidavél,plataforma com
medidas aproximadas de 37x42cm, tampo em ago,display de Icd com 26mm, coluna de 0,5 metro.Tecla zerar e tarar.
garantia do fornecedor: 12 meses.Garantia minima de 1 ano; assisténcia técnica fornecida pelo fabricante. Sugestao de

150748

R$ 722,36

R$ 2.167,09

103

BALANGA PRECISAO

. 1

Baianca pracsao,capacidade maxima: 3 kg, resolugao: 0,1 g, tipo painel: cristal liquido com fluminagao, caracteristicas
adicionais: painel selado, tara automatica, saida rs 232 capacidade maxima 3kg,resolugdo 1g,comprimento 350mm,
largura 250mm,altura 96 mm,quantidade digitos 5, comprimento prato 350mm,largura prato 350mm,tipo painel cristal
Il'quido com iluminag&o.tecla zerar e tarar.garantia minima de 1ano;assisténcia técnica fornecida pelo fabricante.

150748

R$ 884,13

R$ 6.188,89

104

BANCADA INOX

gfgm de marca; metrohm, . o 4 B MPRIMENT URA

ADA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL TIPO LISO, COMPRIMENTO 1,50 M. LARGURA 0,50 M.
CARACTERISTICAS ADIGIONAIS: PRATELEIRA INFERIOR COM CAPACIDADE PARA 100kg, PRATELEIRA
SUPERIOR COM CAPACIDADE PARA 300kg, ALTURA 0,90M, ESPESSURA DAS CHAPAS 0,8 M. Sugestso de marca:

404504

Un

R$ 1.500,50

R$ 21.007,00

BEBEDOURO

o )
Bebedouro agua, bebedouro de agua refrigerado fixo; caracteristicas adicionais:bebedouro, capacidade 50litros no
reservatorio, atende de 50 a 60 pessoas/hora, 2 torneiras frontais cromadas, aparador de agua frontal em chapa de ago
inox com dreno, com revestimento externo em chapa de ago inox, reservatério de agua em P.P ou aco inox, alta
resisténcia, facil impeza e material atéxico, isolamento térmico injetadoo em poliuretano expandido, serpentina interna
lem acgo inox 304, gas ecoldgico 134 A, motor hermético, tenséo bivolt, baixo consumo de energia, regulagem da
temperatura, garantia minima de 1 ano, assisténcia técnica fornecida pelo fabricante. Sugestdo de marca: RK mix

68608

R$ 1.749,00

R$ 19.239,00

CARRO AUXILIAR DE
3 PISOS

CARRINHO INDUSTRIAL, CARRINHO INDUSTRIAL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CARRO AUXILIAR DE 3
PISOS, com dimensdes de 900x600x900mm e capacidade de carga total de 150 Kg . Plataforma lisa em ago inoxidavel,
perfis de reforgo estrutural, conjunto de rodizios giratérios com diametro de 4” em poliuretano, sendo os rodizios
posteriores com freio. Sugestéo de marca: Cozil, Modelo CARXL - 3P

37427

R$ 1.550,31

R$ 4.650,93

107

CHAPA BIFETEIRA

IChapa assadeira,fritadeira, material: ago inoxidavel, material queimador: aluminio, funcionamento: gés, caracteristicas
adicionais: queimador em alta pressdo, mangueira e registro de capacidade: 3 I. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
Chapa bifeteira a gas. Estrutura em ago inox escovado. Coletor de gordura com gaveta. Queimadores com gaveta moével,
para maior praticidade. Alimentagéo de gas em baixa presséo. Consumo: 0,72Kg/h. Dimensdes do Produto (LxAxP):
102,6 x 24,3 x 53 cm. Sugestdo de marca: Progas.

254426

R$ 1.462,92

R$ 4.388,76
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CATMAT
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Valor unitério
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CORTADOR DE
FRIOS

Cortadoretétrico-frios, maquina-de-taminar-atimento-nome maquinadetaminar-atimentos; cortadorde-Friostndustriat;
inclinado, semiautomatico, com base em inox e deslizamento suave da mesa de corte, montado em mancais com
rolamentos especiais. Mesa movel, reguladora de corte e protetor de disco em aluminio naval de alta resisténcia a
corroséo, além de protetor do disco removivel, o que facilita a limpeza e a higienizagdo da maquina. A regulagem é
milimétrica, conferindo maior qualidade e precisédo de corte e o disco fatiador cromado é de 300mm de diametro,
proporcionando maior resisténcia ao desgaste e preciséo de corte. Possui, ainda, afiador de disco com rebolos, ja
fixados na maquina na posigéo de afiagdo, além de botdo de desarme rapido, chave geral. A mesa mével com protetor
'semicircular de acrilico protege as méos do operador durante o processo de corte e o anti-rearme impede o religamento
lautomatico da maquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Tensdo 220v ou 110v. Sugestao de

28240

R$ 4.262,09

R$ 4.262,09

109

DESCASCADOR DE
LEGUMES

rarcaBermar - —— - — — ——
Descascador legumes, material: ago inoxidavel,capacidade: 8 kg, poténcia motor: 0,50 cv, caracteristicas adicionais:
tampa com abertura, pés antiderrapantes, garantia minima de 1 ano, assisténcia técnica fornecida pelo fabricante.
Sugestéo de marca: Skymsen

150335

R$ 1.448,21

R$ 1.448,21

110

FOGAO DOMESTICO

Fogéo gas, fogao a gas tipo domestico. Caracteristicas adicionais: Forno com funcionamento a gas; acendimento
lautomatico; bocas esmaltadas; botées removiveis; forno autolimpante e com iluminagéo central e termostato; 2 grades
individuais. Mesa em inox. Pés regulaveis. Prateleira deslizante. Puxador em ago inox. Tampa de vidro temperado. Cor:
Inox. Capacacidade de forno 57 litros. Dimensdes aproximadas (AXLXP) 92,9X51,2X59, 1cm. Garantia minima de 1 ano;
|Assisténcia Técnica fornecida pelo fabricante. Sugestdo de marca: Dako.

28096

Un

R$ 481,91

R$ 3.855,28

111

GELADEIRA
DOMESTICA

Refrigerador doméstico, refrigerador domestico, geladeira. Caracteristicas adicionais: com duas portas (duplex), Frost
Free, capacidade de 400 a 450litros. Classificagdo de eficiéncia energética nivel "A" emitido pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, normalizagéo e qualidade industrial - INMETRO, cor inox, tensdo
110v ou 220v, utiliza gas ciclo/isopentano. Garantia minima de 1 ano; assistencia técnica fornecida pelo fabricante.cor
branca. Sugestdo de marca: Eletrolux

6165

Un

R$ 2.313,97

R$ 11.569,85

112

LAVATORIO DE
MAOS

LAVATORIQ MAOS, MATERIAL AGO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 360 MM, LARGURA 360 MM, ALTURA 140 MM,
ICARACTERISTICAS ADICIONAIS CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO. Sugestao de marca:
Solution Inox

445671

R$ 933,66

R$ 2.800,98

113

PALETE EM ACO
INOXIDAVEL 430

PALETE, PALETE. CARACTERISTICASADICIONAIS: PALETE EM AGO INOXIDAVEL 430. Estrutura em Chapa 16 (1,5
milimetros de espessura). 9 pés em tubo quadrado 40x40mm.

Dimensdes: comprimento de 1100mm, largura de 870mm e altura de 140mm. Peso Bruto de 22,00 Kg. Sugestédo de
marca: Atual Inox

150269

R$ 983,07

R$ 5.898,42

114

CONJUNTO
DELIMITADOR DE
FILA

Conjunto delimitador de fila. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PEDESTAL SEPARADOR DE FILA com fita retratil em
nylon resistente, com 5 cm de largura e 2,00 m de comprimento.Cassete em material de alta resisténcia, com sistema de
lauto-encaixe. Sugestdo de marca: Michelangelo, Painéis e Eletronicos.

237198

20

R$ 243,39

R$ 4.867,80

115

PICADOR DE
LEGUMES
INDUSTRIAL

Picador legumes, cortador legume — manual, eletrico. Caracteristicas adicionais: Ideal para o uso industrial. Com tripé.
Produzido em aluminio fundido e com navalha em ago inox 10mm. Haste de ferro trefilado 12mm. Altura: 120. Largura:
20. Comprimento: 40. Peso: 3,2 kg. Sugestéo de marca: Lucre

334043

R$ 190,45

R$ 952,25

116

PRATELEIRA
SUPERIOR LISA -
1,20 x 30 x 0,40

Prateleira, material: ago inoxidavel, comprimento: 1,00 m, largura: 0,40 m, caracteristicas adicionais: fixada por mao
francesa em ago inox, aplicagdo: cozinha industrial

278053

R$ 475,54

R$ 4.755,40

17

TERMOMETRO
LASER

'Termbmetro, tipo: laser digital, faixa medigao temperatura: 18 a 260, aplicagdo: alimentos, material: plastico e ago inox,
comprimento: 152 mm, caracteristicas adicionais: tempo resposta 500 ms, largura: 101 mm, altura: 38 mm, percentual
resposta: 95 per. Sugestdo de marca: Hard fast.

441313

R$ 141,50

R$ 1.415,00

118

Lixeira seletiva com 3
divisdes

Lixeira — Individual Reciclagem Detalhamento: redonda, sem tampa, capacidade total de 30 litros, acabamento externo
lem ago inox polido, com 3 divisérias internas removiveis em polietileno de 10 litros cada, nas cores azul, marrom e
vermelho, identificacéo externa em cada cor “papel”, “organico” e “plastico” e simbolo da reciclagem

442292

35

R$ 169,34

R$ 5.926,90

119

Cesto de lixo com 5
unidades, coleta
seletiva

Conjunto lixeira coleta seletiva com 05 cestos cap. 50L ou 60L. Conjunto composto de 01 unidade na cor azul (papel),
01 unidade na cor vermelaa (plastco), 01 unidade na cor verde (vidro), 01 unidade na cor amarela (metal) e 01 unidade
na cor marrom (organico). Lixeiras fabricadas em PEAD (Polietleno de Alta Densidade), resistente a lavagem e radiagéo
UV. A tampa deve ser do tipo basculante ou bocal. As lixeiras devem ser fixadas em armagéao rigida e resistente ao
movimento sendo de ferro ou ago carbono 1020 com pintura epéxi eletrostatca ou galvanizado resistente a corroséo. A
larmagéo deve medir no minimo 1,85 m de comprimento, ter duas barras laterais onde se fixam as lixeiras, apresentar
1,00 m de altura e base/sapata para fixag@o no solo por parafusos (inclusos). As lixeiras devem ter o simbolo de
reciclagem em tamanao maior que 10 cm de altura acompanaado das escritas “VIDRO” (lixeira verde), “PLASTICO”
(lixeira vermelaa), “PAPEL” (lixeira azul), “METAL” (lixeira amarela), “ORGANICO” (lixeira marrom). As escritas devem ter
no minimo 3 cm de altura, ser proporcionais ao tamanao do cesto e resistentes a radiagéo UV, agua e lavagdo. Garanta
minima de 12 meses. As lixeiras deverdo ser removidas da barra de fixagéo para lavagem.

93904

41

R$ 410,23

R$ 16.819,43

120

Bebedouro de coluna

Bebedouro de coluna com refrigeragao; tripla filtragem; capacidade minima de refrigeragéo 2 litros/hora; ocupa pouco
lespago, compacto e discreto; gabinete inox; pia em ago inox; duas torneiras - uma jato para copo e outra para boca, com
regulagem de jato d'adgua; conexdes hidraulicas internas em material atdxico; reservatorio para 4gua em ago inox 304;
controlador de temperaura 4 a 15°C; ideal para locais interno e externo IPX4; ralo sinfonado e que vede mau odor;
IVoltagem 127V; Poténcia 125W a 154W; peso: 12,9 a 13,5kg; medidas: altura 960 a 1065mm / largura 265 a 330mm /
profundidade 290 a 295mm. Capacidade minima de refrigeragéo é 4 litros/hora; Conter o Selo do INMETRO IPXA.

408558

Un

42

R$ 594,87

R$ 24.984,40

121

Bebedouro industrial

Bebedouro industrial, inox, capaciadade de 20 a 30 litros; ideal para lugares com maior transito, pois possui grande
capacidade de armazenagem de agua gelada; uso interno; Classe do bebedouro 1 - IPX0, voltagem 127V; agua filtrada
gelada de qualidade em um Unico reservatério; filtro deve acompnhar e instalado do lado externo; aparador de agua
frontal em chapa de ago inox com dreno; duas torneiras cramadas com rosca; unidade condesadora; uso do gas R
134A; Controlador de temperatura;

449090

R$ 1.456,53

R$ 21.847,95

122

Ar condicionado

IAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAGAO:30.000 BTU, TENSAO:110/220 V, TIPO:SPLIT,
MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY
DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL. O produto deve operar nos ciclos frio e quente.

440748

R$ 3.621,86

R$ 47.084,18

123

Manta aquecedora

Manta aquecedora para baldo, ajuste mecanico, capacidade: 500 mL , botdo de controle a temperatura até 300°C

416187

R$ 254,58

R$ 2.545,80

124

Rachador de lenha

MAQUINA PARA RACHAR LENHA ELETRICA, 3hp 220v POTE_NCIA PROXIMA DE 8 TONELADAS, GARANTIA DE 6
MESES COM MANUAL DE FUNCIONAMENTO E MANUTENGAO.

16942

R$ 2.723,71

R$ 5.447,41

125

Jogo de Liras

JOGO DE LIRAS (VERTICAL E HORIZONTAL) COM CABO. TODA EM AGO INOX E DISPOSIGAO DOS FIOS EM AGO
INOX. MEDIDA DO QUADRO DE APROXIMADAMENTE 37CM DE LARGURA E 60, CM DEE COMPRIMENTO
o

250081

R$ 522,43

R$ 1.567,29

126

Cortina para aviario

Cortirapara aviario gramatura 1209 Coramareta. Matertat. pofipropitieno e potretienc de-atta resistencia ao
manuseio mecanico/manual, suporta intempéries e agem contra a degradagao por incidéncia de raios UV. Altura 3

196910

R$ 7,77

R$ 5.205,90

127

Selecionador de peixe

"
Grade selecionador de peixes,modelo D-6001, tamanho 3,5 a 20mm, dimensdes 0,5 x 0,29 x 0,23m, peso minimo 5,5Kg

270499

R$ 3.716,35

R$ 7.432,70

128

Selecionador de peixe

Grade selecionador de peixes,modelo D-6002, tamanho 20 a 35mm, dimensdes 0,64 x 0,40 x 0,30m, peso minimo 8,1Kg

296152

R$ 3.868,35

R$ 7.736,70

129

Rede de pesca

130

Sofa 3 lugares

Rede de arrasto para pesca, malha de 5 a 8 mm, comprimento 20 metros, altura da rede de arrasto 2 metros, sem nos,
it e

107298

R$ 739,95

R$ 739,95

APENSADAMATERIALESTOFAMER vl L e AN
P ADA MATERIAL ESTOFAMENTO:ESPUMAPOLIURETANG

INJETADO REVESTIMENTO: COURO SINTETICO, COR:PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM BRAGOS
EM MADEIRA MACIQA QUANTIDADE ASSENTOS:3 UN, LARGURA:1900 MM, PROFUNDIDADE:650 MM,

ALTURA-760 M

381009

UN

R$ 1.186,02

R$ 7.116,12

131

Extintor de incéndio

EXTINTOR TN'CE“Nolo CAPACIDADE:6 KG, NORMAS TECNICAS:NBR 15808, APLICAGAO:CLASSE A,CLASSE B E
CLASSE C., MATERIAL CARGA:PO QUIMICO SECO - PQS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SUPORTE FIXAGAO
PAREDE, SINALIZAGAO, SELO INMETRO

399427

UN

35

R$ 174,08

R$ 6.092,80

132

Fotocélula

Sistema de células fotoelétricas para medir velocidade composto por coletor de dados com alimentagéo de 12 volts, 3
fotocélulas com sensor éptico e led de reflexdo, 3 tripés, 3 cabos de 20 metros e 1 cabo de 1 metro com um conector

112550

R$ 7.800,00

R$ 7.800,00

Equipamento de
basquetebol

PB9 macho em uma ponta e um conector DBY fémeg.em oytra. . e o
£ e- Conjunto composto-por 2 (duas) unidades, formando-t-tum)par-

ICada unidade possui: estrutura retratil com sistema hidraulico mecanico para acionamento com rodas articulaveis para
Iocomo&;ao Tabela, Aro e Cesta. Confeccionada dentro de normas técnicas de resisténcia e normas esportivas

29815

R$ 28.990,00

R$ 57.980,00

134

Manémetro Digital

Manomeiro digital para gas fluido ar comprimido e gas sf6. Escala de 0 bar a 50 bar (minimo); classe de precisdo A3:
0,25% FE; saida reta; conexéo inferior de 4 npt; display digital; unidades de engenharia configuraveis: bar, kgf/cm?, psi,
kpa, mpa; certificado de calibragéo rbc/inmetro; capa emborrachada para protegéo do instrumento, manual de instrugdes
lem portugués ou inglés,grau de protegao (minimo)IP65; didametro nominal de 100mm ; alimentag&o de pilhas; indicagao
de nivel baixo de bateria.

150468

R$ 1.250,00

R$ 1.250,00

135

Tela de proje¢éao

Tela projecdo, material estrutura: aluminio extrudado, tipo ajuste tela: elétrico,retratil com controle remoto, tipo
lacabamento: pintura eletrostatica, material: vinil, cor acabamento: branca, tipo fixagéo: parede,teto, cor: branca, altura:
2,28 m, largura: 3,05 m, caracteristicas adicionais: controle remoto, ponteira, mancal em termoplastico, tipo tela: retratil,
tensdo entrada: 110,220 v, tamanho tela: 150 pol

381370

R$ 1.656,60

R$ 9.939,57

136

Projetor Multimidia

Projetor multimidia, brilho: 3500 Im, voltagem: 110,220 v, tipo zoom: motorizado, analégico e digital, normas técnicas:
ansi, capacidade conexao: computador analégico e digital, video composto, vi, compatibilidade dados: vga, svga, xga,
isxga, macintoshi, compatibilidade video: ntsc e pal-m, tipo foco: motorizado, tipo projegéo: frontal,retroprojegéo,teto,
contraste minimo: 800:1, tipo controle: remoto c, laser pointer e controloe do mouse incor

457776

Un

R$ 6.665,00

R$ 33.325,00

137

CADEIRA

CADEIRA ESCOLAR: ESPECIFICAGOES: CADEIRA DIGITADOR), MATERIAL ESTRUTURA METALIC A\, ASSENTO E
ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA\, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO\, COM BA SE GIRATORIA COM 5
RODIZIOS\, ENCOSTO BAIXO\, COR REVESTIMENTO PRETO\, CARACTERIS TICAS ADICIONAIS CADEIRAS SEM
BRACOS\, COM REGULAGEM VERTICAL A GAS E TRATAMENT O SUPERFICIAL DA ESTRUTURA COM PINTURA
EM EPOXI.MEDIDAS APROXIMADAS)\, ALTURA 60 CM E LARGURA 46 CM., CADEIRA FIXA\, COM APOIA-BRAGOS),
MONTADA SOBRE ARMAGAO TUBULAR DE AGO.DIMENSOES SEGUNDO A NBR 13962/2006:ASSENTO:
400MM(LARGURA MINIMA)X380 A 470MM(PROFUNDID ADE)

14273

UN

76

R$ 211,98

R$ 16.110,48

138

Quadro branco

‘Quadro Branco: Lousa quadro branco\, magnético\, formato retangular\, tamanho 120x90cm\, com cavalete tamanho 1\,8

metros de altura\, em aluminio\, com pés fixo

140805

UN

R$ 617,01

R$ 11.106,18
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139

Reboque com tanque
rodoviario p/ Diesel
sobre rodas com
conjunto (Aguardando
a justificativa)

Reboque comtanque rodoviariop/-Diesetsobre rodas com conjunto-Caracteristicado-Reboque:=Reboque fabricadoem
perfis de ago-carbono estrutural; - Eixo simples para volume de até 750Kg PBT (peso bruto total) e trucado (duplo) para
volumes superiores; - Sistema de suspensdo com balancim lubrificavel caso seja trucado; - Sistema de freio inercial para
PBT acima de 750Kg; - Capacidade de carga conforme volume de 1.000 litros; - Pneu e roda compativel com a
capacidade de carga de 1.000 litros; - Bau na parte frontal em compartimento fechado; - Para-lamas; - Elétrica completa;
- Descanso pedestal com sapata, para facilitar engate; - Acesso ao abastecimento pela parte de cima com escada para
volumes acima de 1.500litros; - Chassi cadastrado; - Reboque homologado pelo INMETRO, RENAVAM. (Pronto para
lemplacamento); Caracteristica do Tanque Metalico: - Modelo: cilindrico; - Construido em chapa de ago carbono a36,
calandrada a frio; - Quebra-ondas — para volumes acima de 2.000 litros; - Processo de Solda com solda MIG em todo o
corpo; - Alga para icamento na parte superior do tanque; - Tampa de inspe¢do em duraluminio com @450 mm na parte
superior do tanque, com valvula de respiro; - Bocais em luva BSP; - Pés de apoio construido em viga estrutura em
Inimero de pés adequado ao volume; - Teste estanqueidade feito através de sistema hidrostatico; - Piso antiderrapante
lem toda extensao superior do tanque; - Pintura externa: tratamento de fosfatizagdo e acabamento em poliuretano (PU);
ICONJUNTO ABASTECEDOR - Estagéo de abastecimento - Bomba diesel C6d.8338; - Em Ago; - Para Oleo Diesel; -
Ciclo Maximo de Trabalho até 30 min; - Autoaspirante de Palhetas com Valvula By-Pass; - Conexdes de Entrada/Saida
1” BSP; - Acompanha: - Medidor Mecanico, Bico Manual de Aluminio, Mangueira e Valvula Antirretorno com Filtro Y. -
Filtro Lavavel para Absorgéo de Particulas = Em aluminio, lavavel. Filtragem. Particulas Vazao livre. 120 L/min Pressao
méaxima de operagéao Entrada e saida. @ 1” Micragem. 140 micra ADICIONAIS(INCLUSO) Adesivos alusivos ao
combustivel transportado e adesivos de seguranga; Extintor ABC; CERTIFICAGOES (PROFISSIONAL) -
CTPP(CERTIFICADO DE TRANSPORTE PRODUTOS PERIGOSOS) TANQUE TQPP (HOMOLOGAGCAO CARRETA

31550

Un 1

R$ 50.920,00

R$ 50.920,00

140

Aparelho de choque

RODOMV R
[nsensibilizador de suinos com corren%e el egnca %arla’ve " construido com haste de insensibilizagdo em nylon com
eletrodos articulédvel em bronze ou cobre, bastdo em nylon ou tecnil com isolador de époxi com comprimento entre 4-10
metros, acompanhado de painel elétrico em 110/220 volts, 50/60 Hz, secundario em 280/300/350/400/450/500 volts com
temporizador, com rele automatico, chave seletora 6 posi¢des para controle, com manual técnico.

150715

R$ 28.450,00

R$ 28.450,00

141

Aparelho de choque

CAMARA
FRIGORIFICA

Insensibilizador de aves com corrente elétrica variavel, construido com gatilho. Controle de tempo de 2 a 15s; Controle
de corrente de 0 a 500 mA; o Controle de tenséo de 10 a 150V; o Garfo para insensibilizagdo manual, com gatilho;

\Alimentagéo 220Vca; o Indlcagao de tens&o e corrente; o Caixa em ago carbono ou inox 400 x 400 x 200mm IP54; 0 Em
id. N . |

AMARA VERTICAL PARA CONGELADOS DE CARNE. DIMENSOES (1900X760X2050) MM, 04 PORTAS COM
ICAPACIDADE PARA 20 CAIXAS 360X550 X240) MM, - Cantoneiras para receber caixas plasticas (caixas ndo
inclusas);- Unidade de refrigeragéo incorporada. VOLUME INTERNO 1575 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA
POR TERMOSTATO POTENCIA COMPRESSOR (HP) MCVC-950 950x760x2050 02 10 765 1/2+ MCVC-1900.
CORPO EXTERNO, PORTAS E DOBRADICAS EM AGO INOXIDAV EL AISI 304, 18.8

150715

150557

R$ 20.450,00

R$ 14.316,75

R$ 20.450,00

R$ 14.316,75

144

146

CAIXA TRANSPORTE
ANIMAL

CARRINHO
INDUSTRIAL

CAIXA TRANSPORTE ANIMAL, PARA CAES DE GRANDE PORTE MATERIAL:POLIPROPILENO, DIMENSOES:102 X
72 X 76 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:GRADE E JANELAS LATERAIS EM METAL, APLICAGAO:CAO,
TIPO:DESMONTAVEL

Carro Plataforma de 1 plano em Ago Inox , com capacidade de carga minima de 300kg, estrutura em tubo inox e ago
inox, plano liso inferior com reforgo e 4 rodizios sendo 2 fixos e 2 giratérios com trava. Dimensdes aproximadas de 90 x
60 cm e 70 cm de atura da aba tubular.

427882

37427

R$ 1.101,77

R$ 1.760,16

R$ 2.203,54

R$ 12.321,10

147

Trator de jardim

TRATOR de jardim com CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO DE ALTO DESEMPENHO (PROFISSIONAL).
CARACTER ISTICAS TECNICAS MINIMAS:CILINDRADA: 852 CM? / 51,9 POL?; 2 CILINDROS; Sistema de partida:
elétrica ARREFECIMENTO DO MOTOR A AR; GERADOR: 15 A; COMBUSTIVEL GASOLINA; VOLUME DO TANQUE
DE COMBUSTIVEL: DE 10 A 41,6 LITROS; LOCALIZA(;AO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: LATERAL (DUPL O);
TIPO DE LUBRIFICANTE DO MOTOR: PRESSAO CHEIA; VOLUME DE OLEO DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS;
FI LTRO DE OLEO INCLUIDO; TRANSMISSAO HIDROSTATICA; VELOCIDADE MAXIMA A FRENTE: 1 9 KM/H;
IVELOCIDADE MAXIMA DA MARCHA-RE: 9 KM/H; Diametro de corte de 137 cm com 3 laminas de corte e 8 regulagens
de altura de corte (38 mm a 100 mm) METODOS DE CORTE: COLETOR/RECICLADOR/DESCARTE LATERAL - Rodas
grandes que facilitam a movimentac&o; - Possui transmiss&o automatica, com aceleragéo nos bragos de controle; -
Rodas e estrutura toda em ago reforgado; - Partida elétrica; - Sua produtividade pode chegar até 10.000m? por hora; -
Com engate e reboque para aproxnmadamente 200 kg; - Controle de velocidade (pedals separados para acelerador, ré e

2488

R$ 50.550,00

R$ 50.550,00

p r a gasolina. « Haste montada regulavel; « Refrigeragéo ar; « Transmissdo embreagem centrifuga; *
Lubrificagdo do conjunto de corte bomba automatica; « Punho de comando com limitador de aceleragéo; « Ignigao
magneto CDI; « Carburador de membranas; « Filtro de ar tipo espuma; « Sistema de arranque com mola retratil; «
A |Aplicagdes em sitio, fazendas, podas em reflorestamento , em prestagéo de servigos, como poda de arvores préximas de
151 MAQUINA DE PODA rede elétricas; « Especificagdes Técnicas: - Tanque combustivel 700ml; - Sabre 12"x 3/8"— Ponta rolante (oregon);- Motor 126810 un 2 R$2.127,00 R$ 4.254,00
2 tempos;- Cilindrada 33 cm?; - Poténcia 0,90 Kw — 1,20 HP; - Rotagdo maxima 10.000 rpm; - Rotagao da lenta 3.000
rpm; - Comprimento: Com extensao 4 metros; - Tanque de combustivel 700ml; - Tanque de 6leo do sabre 137ml; -
ICorrente passo 3/8" Calibre 1,3; - Coroa Passo 3/8"; - Diametro do tubo 26 mm.
CARRO ACO INOX  |CARRO ACO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUT URA TUBULAR E TAMPOS EM ACO INOX, TIPO
152 PARA CURATIVO RODIZIO:RODIZIO 4", MEDIDA:0,80 X 1,00 X 0,85 CM 358317 Un 2 R$ 1.669,67 R$3.339,34
BPARELHO  IAPARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS, NOME APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS FIXAGAO
ELIMINADOR EM PAREDE, COM UM A GRADE. AREA DE ATUAQAO MINIMA DE 80M2 (OITENTA METROS QUADRAD OS). COM
INSETOS, NOME NO MIN IMO 02 (DUAS) L MPADAS TIPO UVA DE NO MINIMO 25W DE POTENCIA C ADA. INDICAGAO: QUALQUER
153 APARE’LHO IAMBIENTE. MODO DE FUNCIONAMENTO: AUTOMATICO. ELIMINA INSETOS VOADORES . AMBIENTES DE 112895 Un 10 R$ 731,32 R$ 7.313,20
ELETRICO - IAPLICAGAO: DOMESTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO OU POR MUDANGA
ELIMINADOR DE CHAVE DE VOLTAGEM. POTENCIA MINI MA DO EQUIPAMENTO : 50W (CINQUENTA WATTS). NAO PRODUZ
INSETOS IVAPOR. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 1,30KW/H EM 110V E 0,65KW/H EM 220V
CAIXA TRANSPORTE ICAIXA TRANSPORTE ANIMAL, PARA CAES MEDIA MATERIAL:POLIPROPILENO, DIMENSOES:0,50 X 0,50 X 0,70
154 IANIMAL M, PESO:8 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:DESMONTAVEL, LAVAVEL, GRADE RESISTENTE, ALGAS E RO, 334331 Un 2 R$ 778,68 R$ 1.557,36
IAPLICACAQ:CAO MATERIAL POLIPROPILENO,
Equipamento iGancho Em Ago Inox P/agougue, frigorifico
155 acessorio animal  |Utilizado para pendurar os cortes carneos de bovinos e suinos 150364 Un 30 R$ 69,90 R$ 2.097,00
CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES OU DEGELO DE CARNES.
CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL ASI 304 LIGA 18.8 # 16 (1,5MM) COM 04 RODIZIOS, @ 5 SENDO 02
FIXOS E 02 GIRATORIOS COM FREIO TRAVA.
156 Carrinho industrial  |SOLDAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, INVISIVEIS. ACABAMENTO POL IDO FOSCO. DIMENSAO 37427 Un 5 R$ 2.205,78 R$ 11.028,90
610X610X700MM
CAPACIDADE DE 300 LITROS, COM URNA CONSTRUIDA EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL AIS| 304, LIGA 18.8,
IACABAMENTO.
'Tosador uso veterinario, tipo conjunto ¢/ ldamina. Para tosa de equinos, bovinos, cabras e lhamas. Este produto contém: -
méquina pronta para uso; - velocidade =3000 rpm; motor de 150 watts de poténcia com alta velocidade de corte. tenséo
Tosador uso das laminas facilmente ajustéavel; - tela de ventilagdo removivel para facil limpeza;
157 veterinario - certificada pelo 30inmetro; - 110v; garantia: 12 meses; cor preta; Acompanha: - laminas 83 e 84au ja instaladas - graxa 410418 un 2 R$ 11.180,97 R§ 22.361,94
para maquina de tosa; - tela de ventilagédo extra; - manual em portugués; - pratica caixa de transporte com
compartimento inferior para a maquina e compartimento superior para organizar acessorios.
INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO DE BOVINOS, bubalinos e equinos. MODELO PERFURANTE COM GATILHO
OVAL EMBUTIDO, ACIONADO AR COMPRIMIDO COM DARDO CATIVO PENETRATIVO NO CRANIO E RETRATIL,
Insensibilizador IACIONAMENTO POR GATILHO. PRODUZIDO EM AGC0 ESPECIAL TEMPERADO. Carcaga em ago Inox 304,
158 pneumatico acionamento por ar comprimido, Presséo de trabalho 175 a 190 Lbs, capacidade de produgéo de 250 animais/hora e 150315 Un 1 R$ 11.200,00 R$ 11.200,00
peso 7 kg. COM SISTEMA ANEIS DE P.U., IMPEDE QUE O DARDO CATIVO FIQUE PRESO NA CABECA DO
IANIMAL. O GATILHO OVAL EMBUTIDO, ALEM DE ERGONOMICO, NAO PROVOCA DANOS AO EQUIPAMENTO E
/AO OPERADOR EM EVENTUAL ERRO DE OPERACAO QUE OCASIONE A QUEDA.
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